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NOSOTROS

Somos una constructora fomihor, con mds de
cincuenta afios de trayectoria en el mundo
de la construccion.

Tres generaciones que siguen opos‘rondo cada
dia por crear edificios sostenibles, potenciar
el desarrollo social y alcanzar la excelencia
en cada proyecto. Este es el sello constructivo
de todas nuestras obras.

VISION

Nuestra visién es ser una empresa constructora
de referencia en el sector pub|ico y privodo,
basada en la eficiencia, la innovacién y la
maxima exigencia en el trabajo.

La calidad y la satisfaccion de nuestros clientes
son nuestra razén de ser.

MISION

Como empresa promofora vy constructora
creamos espacios vy hogores a través de un
urbanismo sostenible y racional, acorde a
las necesidades de nuestros clientes.

nuestro  equipo de

Con el apoyo de

colaboradores mantenemos nuestra
contribucién al desarrollo econémico vy

social.



VALORES

EQUIPO HUMANO

Contamos con un equipo mu|ﬁdiscip|inor de alto
nivel profesiono| y capacitacién para ofrecer
el mejor servicio en ingenieria y construccién.
Gestionamos infegramente todo el proceso
producﬁvo de cuo|quier proyecto inmobiliario
(busqueda de suelo, disefio, selecciéon de
materiales, construccién y comercializacion).
Nuestro persono| se responsobi|izo del estudio
y la ejecucién para que el reto constructivo
alcance los mdaximos estédndares de calidad a
precios competitivos.

GARANTIA TECNICA

El compromiso y la exigencia de la cadena
producﬁvo de la construccion es clave para
aportar valor a cada uno nuestros proyectos
con el fin de optimizar al maximo los costes, en
relacién a las necesidades de nuestros clientes.
La calidad constructiva, la garantia técnica vy
la seguridod son factores estratégicos para
nuestra compafia.

ESFUERZO 'Y COMPROMISO SOSTENIBLE
La bL’quuedo constante del menor impacto
ambiental en la sociedad nos exige un esfuerzo
ingente en la prospeccion de soluciones
innovadoras, para conseguir edificios eficientes y
respetuosos. Mejorar el entorno socioeconémico
con la eficiencia energética de nuestras
viviendas es un compromiso que se traduce en
mayor calidad de vida para nuestros clientes sin
un incremento del gasto.
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ALTOS DE CAMARENA es un conjunto residencial formado por

viviendas de una sola p|on‘ro, con ftres dormi’rorios, dos bafios y una omp|io
parcela.

Las viviendas constan de la Calificacién Energética A, lo que supone un
beneficio para el medio ambiente y para la economia doméstica del usuario
final.

Mognificos co|io|oc|es, destacando la instalacion solar fotovoltaica y la
calefaccién por suelo radiante.
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UBICACION

Ademds, cuenta con una ubicacion inmejorob|e, con omp|ios y Tronqui|os

calles. Se encuentra situado a pocos mefros del centro de Camarena, un
municipio que presenta excelentes comunicaciones. Dista oproximodomenfe
a 30 km de la copi’ro| provincio| Y% regiono|, Toledo, y a 60 km de Madrid.

La localidad cuenta con los equipamientos esenciales: dos co|egios, un
instituto, supermercodos, centro depor‘rivo y centro de salud. Y, por supuesto,
de una rica vida cultural y un entorno paisajistico de interés en la zona.
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VIVIENDA UNA PLANTA,
TRES DORMITORIOS.

PLANTA BAJA

Salén 27,50m?
Distribuidor 4,95m?2
Cocina 13,14m?
Dormitorio 1 14,97m?2
Bafo 1 4,33m?
Dormitorio 2 10,43m?2
Dormitorio 3 10,29m?
Bafo 2 3,06m?2

SUP. TOTAL UTIL 87,24 m?2
SUP. PERGOLA 17,64 m?

SUP. TOTAL CONSTR. 100,37 m?

PLANTA BAJA

Plano sin escala

Las superficies reflejadas en este plano y en su leyenda son
aproximadas, las definitivas serdn las que resulten de la ejecucion
de la obra. Se hard entrega de la vivienda acorde a las especifi-
caciones de la memoria de calidades.

La cocina se entrega sin amueblar. Las instalaciones y la dis-
posicion de los aparatos sanitarios pueden sufrir variaciones en
funcién del montaje definitivo. Este plano queda sujeto a posibles
modificaciones de cardcter técnico, |ego| o de ejecucion.







CALIFICACION ENERGETICA A.

Las viviendas se han proyectado para tener Calificacién Energética A,
lo que redunda en un menor impacto sobre el medio ambiente y en un
menor consumo energético para sus usuarios. Todo ello sin menoscabo
de la calidad del servicio.

Los medios por los cuales se obtiene la citada calificacion energética son,
entre ofros:

Suelo radiante y refrescante para calefaccién y refrigeracion.
Trobojo a menor femperatura que los sistemas convencionales por
radiadores. Se trata de un sistema que produce un repartfo mds
homogéneo de la tfemperatura, dando un mayor confort, ademas
de quedor oculto bajo el pavimento. La generacién energética se
produce mediante aerotermia.

El agua caliente se produce también por bomba de calor mediante
aerotermia, acumuldndose ésta en un depédsito al efecto de alta
capacidad. Este sistema, de gran eficiencia, absorbe la energia del
aire, siendo por tanto una energia renovable y no contfaminante, con
bojisimos consumos energéticos y no dependienfe de si estd nublado o
de una mejor o peor orientacién solar.

Aislamiento térmico reforzado. Mediante la mejora de la
envolvente del edificio se incrementa el aislamiento en fachada y

cubierta y se incorporan carpinterias con rotura de puente térmico,

ademdas de vidrios tipo Climalit.
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ESTRUCTURA

Estructura ejecu’rodo con muros de carga y forjodos
de placa de hormigén armado. Un organismo de
control técnico independiente (OCT) inspeccionard
la ejecucion de la estructura, que estard osegurodo
por la Péliza de Seguro Decenal.

FACHADAS

Fachada ejecutada con ladrillo cara vista de estilo
actual y tfrasdosado con aislamiento térmico-acustico.
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CARPINTERIA EXTERIOR

Carpinteria exterior de aluminio de rotura del
puente térmico, en acabado lacado.

Persianas de aluminio, a juego con la carpinteria, con
aislamiento térmico incorporado. Cajén de persiana
tipo monoblock aislado.

El acristalamiento de todas las ventanas serd
doble vidrio bajo emisivo con cédmara de aire
deshidratado.

Puerta de acceso peo‘rono| y de garaje metdlicas.
La puerta de garaje motorizada con accionamiento
a distancia.
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DISTRIBUCION INTERIOR

Tabiqueria interior mediante sistema
tradicional de tabiqueria cerdmica de hueco
doble revestida mediante yeso maestreado.
Revestimiento de bafios en gres cerdmico de
primera calidad.

Paredes y techos interiores acabados en pintura
plastica lisa de color claro o blanco.

PAVIMENTOS

El solado de las viviendas serd de baldosa de
gres porceldnico de primera calidad.

El rodapié¢ serd lacado en blanco a juego con
la carpinteria interior. El pavimento exterior de
hormigén moldeado.

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de acceso a la vivienda de seguridad
fabricada en acero lacado, dotada cerradura
de seguridad.

Puertas interiores de paso en madera lacada
en b|cmco, con fresados horizontales por‘riendo
la hoja en cuarterones. Herrajes en aluminio
en su color.

Armarios empotrados modulares con puertas
lacadas, forrados interiormente con tablero
acabado en lino, con barra de colgar vy
division de maletero.






SANITARIOS Y GRIFERIA

Aparatos sanitarios de porce|cmo vitrificada en color
blanco, provistos de griferfo monomando cromados.
Lavabo encastrado en mueble decorativo, con
espejo a juego en bafios.

Duchas de perfil bajo de resina en color blanco.

CALEFACCION, AGUA CALIENTE Y
CLIMATIZACION

Sistema de aerotermia para la produccion de agua
caliente sanitaria y climatizacion procurcmdo un
mayor rendimiento energeético.

Deposito de gran copocidod para el agua caliente
sanitaria. Calefaccion y refrigerocién invisible por
suelo radiante y refrescante con regulacion
termostdtica en dormitorios, salén y cocina.






ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
TELECOMUNICACIONES
Instalacién de Energia Solar Fotovoltaica en

nsta
la cu nda.
La vivienda contard con mecanismos de disefio
|||||||||||||||||||| de la normativa vigente,
suficientes para garant izar el uso optimo de
cada d s estancias
Todas ncias, salvo los ba# , contardn
con to de television y datos.
Antena d individual.

d dispondrd  de  vid
automdtico.
FONTANERIA

Red interior de distribuciéon de agua con
tuberias de po|ieﬁ eeeeeee iculado aislado.

Red de desagiies en PVC .

Cada vivienda dispondrd de una llave de corte

de agua genero| y de corte |ndependieme en
cocinas y bafios.

La vivienda contard con una tfoma de agua en
el jordin.







PREFABRICADOS
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CALEFACCION

Panasonic

NUESTRAS MARCAS

CERAMICA DE OBRA AISLAMIENTOS
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INSTALACION DE
ELECTRICIDAD

L1legrand

IMPERMEABILIZACIONES
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Building together

PINTURA
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REVESTIMIENTOS CARP. DE ALUMINIO INSTALACION APARATOS SANITARIOS

Y VIDRIOS DE FONTANERIA
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CAMARCO

CONSTRUCCION & REHABILITACION

C/ Era Alta, 43 - Local D - 45180 CAMARENA (Toledo) Espatia
D 91 817 47 90 91817 47 90 el info@camarco.es

www.camarco.es



