


NOSOTROS
Somos una constructora familiar, con más de 
cincuenta años de trayectoria en el mundo 
de la construcción.
Tres generaciones que siguen apostando cada 
día por crear edificios sostenibles, potenciar 
el desarrollo social y alcanzar la excelencia 
en cada proyecto. Este es el sello constructivo 
de todas nuestras obras. 

VISIÓN
Nuestra visión es ser una empresa constructora 
de referencia en el sector público y privado, 
basada en la eficiencia, la innovación y la 
máxima exigencia en el trabajo.
La calidad y la satisfacción de nuestros clientes 
son nuestra razón de ser.

MISIÓN 
Como empresa promotora y constructora 
creamos espacios y hogares a través de un 
urbanismo sostenible y racional, acorde a 
las necesidades de nuestros clientes. 
Con el apoyo de nuestro equipo de 
colaboradores mantenemos nuestra 
contribución al desarrollo económico y  
social.



VALORES

EQUIPO HUMANO
Contamos con un equipo multidisciplinar de alto 
nivel profesional y capacitación para ofrecer 
el mejor servicio en ingeniería y construcción. 
Gestionamos íntegramente todo el proceso 
productivo de cualquier proyecto inmobiliario 
(búsqueda de suelo, diseño, selección de 
materiales, construcción y comercialización).  
Nuestro personal se responsabiliza del estudio 
y la ejecución para que el reto constructivo 
alcance los máximos estándares de calidad a 
precios competitivos. 
 

GARANTÍA TÉCNICA 
El compromiso y la exigencia de la cadena 
productiva de la construcción es clave para 
aportar valor a cada uno nuestros proyectos 
con el fin de optimizar al máximo los costes, en 
relación a las necesidades de nuestros clientes. 
La calidad constructiva, la garantía técnica y 
la seguridad son factores estratégicos para 
nuestra compañía. 

ESFUERZO Y COMPROMISO SOSTENIBLE 
La búsqueda constante del menor impacto 
ambiental en la sociedad nos exige un esfuerzo 
ingente en la prospección de soluciones 
innovadoras, para conseguir edificios eficientes y 
respetuosos. Mejorar el entorno socioeconómico 
con la eficiencia energética de nuestras 
viviendas es un compromiso que se traduce en 
mayor calidad de vida para nuestros clientes sin 
un incremento del gasto. 



RESIDENCIAL

ALTHEAS





RESIDENCIAL ALTHEAS es un edificio compuesto por viviendas 
de 1 y 2 dormitorios , garajes y trasteros.
Las viviendas cuentan con magníficas calidades, calefacción por suelo 
radiante y Aerotermia, además de una mejora importante en
el aislamiento de la envolvente. Con todo ello conseguimos la máxima 
calificación energética A

UBICACIÓN
Además, se encuentra situado a pocos metros del metro de Oporto y muy 
cerca de dos grandes áreas verdes ajardinadas. 
El barrio cuenta con los equipamientos esenciales: colegios, un instituto, 
supermercados, el conservatorio superior de danza María de Ávila, centro 
de salud y, próximo, el Hospital Militar Gómez Ulla. 
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A.

Las viviendas se han proyectado para tener Calificación Energética A, 
lo que redunda en un menor impacto sobre el medio ambiente y en un 
menor consumo energético para sus usuarios. Todo ello sin menoscabo 
de la calidad del servicio. 

Los medios por los cuales se obtiene la citada calificación energética son, 
entre otros: 

Suelo radiante y refrescante para calefacción y refrigeración. 
Trabaja a menor temperatura que los sistemas convencionales por 
radiadores. Se trata de un sistema que produce un reparto más 
homogéneo de la temperatura, dando un mayor confort, además 
de quedar oculto bajo el pavimento. La generación energética se 
produce mediante aerotermia. 

El agua caliente se produce también por bomba de calor mediante 
aerotermia, acumulándose ésta en un depósito al efecto de alta 
capacidad. Este sistema, de gran eficiencia, absorbe la energía del 
aire, siendo por tanto una energía renovable y no contaminante, con 
bajísimos consumos energéticos y no dependiente de si está nublado o 
de una mejor o peor orientación solar. 

Aislamiento térmico reforzado. Mediante la mejora de la 
envolvente del edificio se incrementa el aislamiento en fachada y 
cubierta y se incorporan carpinterías con rotura de puente térmico, 
además de vidrios tipo Climalit. 





ESTRUCTURA
La estructura está formada por pilares, vigas, 
forjados y losas de hormigón armado.

FACHADAS
Tipo 1. (Fachada delantera y trasera): Muro de 
fábrica de ladrillo cara vista de ½ pie de espesor, 
enfoscado interior continuo con mortero hidrófugo, 
capa de aislamiento térmico acústico de lana 
mineral de 60 mm. con barrera de vapor al interior + 
aislamiento trasdosado de lana mineral de 50 mm., 
acabado con placa de yeso laminado.

Tipo 2 (Medianeras): Muro de fábrica de ladrillo 
tosco de ½ pie de espesor, enfoscado interior continuo 
con mortero hidrófugo, capa de aislamiento térmico 
acústico de lana mineral de 60 mm., acabado con 
placa de yeso laminado.

CUBIERTA
Terrazas y patios transitables: Formación de 
pendientes con mortero fratasado, imprimación 
barrera de vapor, doble lámina impermeabilizante 
asfáltica, geotextil, aislamiento térmico XPS de 12 cm. 
de espesor, geotextil y pavimento.





DIVISIONES INTERIORES
Divisiones entre estancias de la misma 
vivienda: Tabique formado por doble placa de 
yeso laminado de 13 mm+13 mm., estructura 
autoportante de acero galvanizado de 46 mm., 
aislamiento acústico de lana mineral y doble 
placa de yeso laminado de 13 mm+13 mm.
En zonas húmedas se sustituirá la primera placa 
por otra resistente a la humedad y la segunda 
placa por un alicatado cerámico.

Divisiones entre estancia vividera y zonas 
comunes: Fábrica de ladrillo tosco de ½ pie 
de espesor, enlucido por la cara de las zonas 
comunes y trasdosado por la cara interior con 
estructura autoportante de acero galvanizado 
de 46 mm., aislamiento acústico de lana 
mineral y placa de yeso laminado de 15 mm.

Divisiones entre distintas viviendas: Alma de 
fábrica de ladrillo tosco de ½ pie de espesor 
y, a ambos lados, estructura autoportante de 
acero galvanizado de 46 mm., aislamiento 
acústico de lana mineral y placa de yeso 
laminado de 15 mm.

Toda la tabiquería ira colocada sobre banda 
acústica desolidarizarte de polímero reticulado 
o similar. Falso techo en toda la vivienda y 
distribuidores.





SOLADOS
Salón, dormitorios, pasillos y distribuidores serán de 
suelo laminado AC5. En cocina y baños se colocara 
un gres porcelánico.
Balcones y terrazas serán de gres antideslizante 
Clase 3.
Todos estos pavimentos irán colocados sobre lámina 
acústica antiimpacto de polímero reticulado bajo 
plastón de mortero. El pavimento de zonas comunes 
y trasteros será de gres.
El aparcamiento será de bloque del tipo pavicesped 
y hormigón impreso para la zona de aparcamiento 
y rampas.

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
Cocina y baños alicatados de gres. 
Pintura plástica lisa en toda la vivienda.





CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de acceso a la vivienda blindada, 
pernios antipalanca, cerradura de seguridad 
multipunto y mirilla gran angular, lacada en 
color blanco.
Puertas interiores con hojas lacadas en blanco 
y manivelas de diseño actual. Armarios 
empotrados modulares con puertas correderas 
o abatibles, de color blanco. Contarán con 
balda separadora y barra de colgar.

CARPINTERÍA EXTERIOR
En aluminio lacado color, con rotura de puente 
térmico, capialzado sistema monobloque, 
montada sobre premarco de aluminio, de 
hojas abatibles y doble acristalamiento de 
baja emisividad. Persianas según proyecto, de 
aluminio en color a juego con la carpintería 
exterior.

CERRAJERÍA
Barandillas de escaleras en perfilería metálica 
pintada. Puerta de garaje automatizada con 
mando a distancia.
Puertas metálicas de chapa galvanizada en 
trasteros y cuartos de instalaciones, cumpliendo 
en cada caso con el reglamento de incendios.



FONTANERÍA Y APARATOS 
SANITARIOS
Instalación de agua fría y caliente en tubería 
PEX, contadores centralizados y llaves de corte 
en cada cuarto al que suministran. Lavabos e 
inodoros en porcelana, marca Roca, modelo GAP 
o similar, de color blanco. Muebles con lavabo 
integrado en baños. Platos de ducha de resina.
Griferías monomando cromadas.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE
Calefacción y refrigeración (suelo refrescante) 
mediante sistema de aerotermia por suelo 
radiante, con depósito acumulador para el agua 
caliente sanitaria A.C.S.

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 
TELECOMUNICACIONES
Tomas de teléfono en salón y dormitorios. 
Videoportero automático.
Audiovisuales y datos con tomas en salón-
comedor, cocina y dormitorios cumpliendo 
la reglamentación. Iluminación led en zonas 
comunes con detector de presencia.

CALIDAD DEL AIRE
Ventilación natural y forzada continua según 
DB HS3, mediante aireadores en carpinterías 
de estancias y extractores de flujo continuo en 
baños y cocina.

ASCENSOR
Ascensor eléctrico de bajo consumo e iluminación 
led, con maquinaria incorporada.







CONTRAINCENDIOS
Trasteros y garajes sectorizados. Extintores en 
descansillos de cada planta. Iluminación de 
emergencias led.

AMUEBLAMIENTO DE COCINA
Mobiliario: Amueblada con muebles bajos y altos 
de gran capacidad, terminados en melamina y 
puertas canteadas en PVC termo fundido.
Electrodomésticos: Placa de inducción, horno, 
campana extractora, fregadero de acero 
inoxidable con escurridor y grifería monomando 
cromada.

NOTAS INFORMATIVAS
Control de calidad en proyecto y ejecución de Obra por Organismo de Control Técnico homologado/Póliza 
de Garantía Decenal sobre la Estructura.
La Sociedad Promotora se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso de la ejecución de la obra, 
las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de aprovisionamiento, sin 
que ello implique menoscabo en el nivel global de las calidades.
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